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KaliDorren Hygienklass 1-3

Riktlinjer for vardhygieniska aspekter som ar framtagna av Program for Teknisk Standard (PTS) har som krav for
Hygienklass 3 att d6rrar ska ha slata ytskikt som ska tala punktdesinfektion och forekommande alkoholbaserade
rengoringsmedel som anvands inom varden. KaliDérrens olika ytskikt &r testade med ett antal forekommande
medel som anvands inom varden. Féljande tester har gjorts for de olika ytskikten.

Dorrbladsyta: Hogtryckslaminat

Eftersom ytan ar helt sluten ar laminaten helt ogenomtranglig for vatska och mycket latt att reng6ra och
underhalla. Kontakta KaliDorren for att fa en komplett lista 6ver testade @mnen och dess paverkan pa laminaten

Kemikaliebestandighet Formica hogtryckslaminat

Egenskap Amne

Attiksyra, aceton, ammoniak, alkohol, amylacetat, benzen,
. butylacetat, koltetraklorid, kaustiksoda (I6sning svagare an
Ingen paverkan efter 16 timmars kontakt i 2 s .
gen paver J : d 10%), citronsyra, tvattmedel, olivolja, fotogen, fenol, bensin, tval,
sockerldsning, toluen, xylen.

Kaustiksoda (starkare I6sning an 10%), jarnklorid, myrsyra,
hérfargningsmedel, hypokloritblekmedel, saltsyra (svagare an
Ingen pa&verkan om dmnet avldgsnas helt g 9 . e . : . Vidsvag .
. . ) 10%), vateperoxid (svagare an 30%), jod, salpetersyra (svagare an
inom 10 till 15 minuter & :
10%), oxalsyra, fosforsyra (svagare dan 10%), kaliumpermanganat,
silvernitrat, svavelsyra (svagare an 10%).



Stalkarm: Pulverlackerad eller Rostfri

Stalkarmar levereras antingen pulverlackerade, rostfritt stal eller i syrafast rostfritt stal. Pulverlacken &r testad
enligt nedan kriterier och tabell. Kontakta KaliD6rren for att fa en komplett lista 6ver testade amnen och dess
paverkan pa laminaten

Varje amne ar testat under 1 timme (1H), 24 timmar (24H) samt 1 vecka (1W)
Graderingen av resultatet:

0 = Ingen visuell skillnad pa ytan

1 = Nagot mattad yta, blekt eller missfargad. Ingen skillnad i motstand fér repor
2 = Ytan &r klibbig. Mindre férandring i motstand for repor

3 = Ytan &r mjuk och det ar mojligt att géra hal i ytan med nagel

Citronsyra 10% 1H:0 Isopropylalkohol 1H:0
24H: 0 24H: 0
1wW: 0 1w:1

Alkohol 95% 1H:0 Ammoniak 25% 1H:0
24H: 0 24H: 0
1wW: 0 1wW: 0

Trakarm & Glasparti: Malad eller klarlackad

Trakarmar och glaspartier levereras antingen malade i kulér eller som klarlackat ddeltrd. Den vattenbaserade
fargen och klarlacken ar testad enligt nedan kriterier och tabell. Kontakta KaliDorren for att fa en komplett lista
Over testade &mnen och dess paverkan pa laminaten.

Varje amne ar testat och resultatet 4r bedomt direkt efter avtorkning (A), efter 10 minuter (10M), efter 1 timme
(1H), efter 5 timmar (5H), samt efter 24 timmar (24H)

Graderingen av resultatet redovisas i en skala mellan 5 till 1. Dar 5 &r helt opaverkad och 1 &r ytan upplost.

Atrix handkram Etanol 75% utan tensid
A 10M 1H SH 24H A 10M 1H SH 24H
Farg kulor 5 5 5 5 5 Farg kulor 5:* 5:* 5 * 5* N/A
Klarlack 5 5 5 5 5 Klarlack 5* s 5 * 5* N/A
IPA 45% med tensid Lett oparfyrmerad
A 10M 1H SH 24H A 10M 1H SH 24H
Farg kulor 5 5" 5* S* N/A Farg kulor 5 5 3 3 N/A
Klarlack 5 5. < e 5 N/A Klarlack 5 5 5 3 N/A

* = Ytan ndgot mjuk tills alkoholen avdustat. Sedan opaverkad
N/A = Medlet avdustat innan 24 timmar har gatt




