
Testad och godkänd på RISE för (ej vikdörrar)

• Oklassad ljud och brand

Mått

• 3990 x 2390 mm

Dörrblad

Massiv stomme 40 mm. Ofalsad dörrbladskant.

Yta av laminat — Formica Door Collection. Tillval: Valfri laminat enligt kunds önskemål.

Kantlist av trä — Ek, bok, ask, björk. ABS i standard kulör. Tillval: Special-kantlist enligt kunds önskemål.

Trösklar

För brandklass EI 30 krävs tröskel Ek G, mekanisk tröskel, eller släplist. Karmprofil kan även användas som 

karmunderstycke. önskemål.

Beslag

Gångjärn ASSA 3228 som standard. Antal anpassas efter konstruktion och vikt.

Pianogångjärn samt kantregel 1396 standard till vikdörrar.

Kali Vikdörr



Karm

Massiv furukarm i målad valfri kulör, eller lackat utförande (ask, ek, björk eller bok). Levereras med 

monterade justerhylsor.

Standard karmdjup: 92 mm, 118 mm, 144 mm. Djupare karmdjup som tillval.

Stålkarm

Pulverlacked stålplåt, rostfri plåt, alternativt rostfri nederdel och lackerad överdel.

• Kali MKL-BB — Foderbildande på in- och utsida, ställbara teleskopsfoder anpassas till väggdjup

• Kali MKL-BO — Foderbildande på en gångjärnssida, ställbara teleskopsfoder anpassas till väggdjup

• Kali SK-BO — Foderbildande från en sida

• Kali SK-OO — Ej foderbildande

Kali MKL-BB Kali SK-OO

Kali MKL-BO Kali SK-BO
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