
• Utanpåliggande skjutdörr med ljudreduktion upp till Rw 35 db

• Förberedd för skjutdörrsautomatik eller manuell.

Egenskaper

• Ljudreduktion: Rw 35 db (ej brandklassad)

Mått

• Max bredd (KYB): 1490 mm (skarvade dörrblad)

• Max bredd (KYB): 1230 mm (utan skarv)

• Max höjd begränsas av vikt

Dörrblad

• Massiv stomme, 40 mm

• Dörryta: Formica Door Collection. Tillval: laminat enligt kunds önskemål

• Kantlist i ABS ädelträimitation eller standardkulör. Tillval: specialkulör enligt kunds önskemål

• Påkörningskydd/sparkplåt i rostfritt. 900 mm eller 1200 mm

Dörrtyper/Benämningar

• SKULA = Enkeldörr förberedd för Automatik

• SKULM = Enkeldörr Manuell

• PSKULA = Pardörr förberedd för Automatik

• PSKULM = Pardörr Manuell

Träkarm

Massiv furukarm målad i valfri kulör alternativt ädelträ i björk, ask, bok eller ek. Monterade justerhylsor. 

Standard karmdjup: 92 mm, 118 mm, 144 mm. Karmdjup över 144 mm levereras med utsalningslist. 

Påkörningsskydd av rostfri plåt på dagplatta. 900 mm eller 1200 mm.

Stålkarm

Pulverlackad, helt i rostfritt eller rostfri nederdel med pulverlackad överdel. Valfri kulör levereras i svetsat 

utförande med monterade justerhylsor.

Karmmodeller:

• SKULA-FF = Enkeldörr förberedd för Automatik, foder båda sidor

• SKULM-FF = Enkeldörr Manuell, foder båda sidor

• SKULA-FO = Enkeldörr förberedd för Automatik, foder gångjärnssida

• SKULM-FO = Enkeldörr Manuell, foder gångjärnssida

• PSKUL-FF = Pardörr Manuell/Automatik, foder båda sidor

• PSKUL-FO = Pardörr Manuell/Automatik, foder gångjärnssida

Kali Ljudskjutdörr



Tröskel

Skjutdörrarna levereras alltid med mekanisk tröskel och styrspår i botten.

Horisontalsnitt stålkarm

Lås & Beslag

Låshus ASSA 311. Låsindikation med STEP 4880 i slutbleck (alternativ till microlås och spiralkabel). 

Manuella skjutdörrar levereras alltid med draghandtag på in- och utsida. För automatik kan infällda 

skålhandtag levereras.

Detalj: Anslag träkarm



Glasöppningar

Standardöppningar nedan. Övriga öppningar mot 
förfrågan. Mellanglaspersienn kan erbjudas.
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