Kali Oklassad

Testad och godkand pa RISE for

» Klass E enligt SS 81 73 03
« Oklassad, utan ljud och brandklass inkl. tatningslist

o

Matt

« Enkeldorr: Max 1290 x 2390 mm
« Pardorr: Max 2590 x 2390 mm

Ovriga méatt mot forfragan.

Doérrblad

Massiv stomme 40 mm. Ofalsad dorrbladskant.
Yta av laminat — Formica Door Collection. Tillval: Valfri laminat enligt kunds 6nskemal.
Kantlist av trd — Ek, bok, ask, bjork. ABS i standard kulér. Tillval: Special-kantlist enligt kunds 6nskemal.

pakorningsskydd i bakkant av dorrblad i rostfri plat. Sparkskydd i rostfri plat alternativt gummi.

Karm

Massiv furukarm i malad valfri kulor, eller lackat utférande (ask, ek, bjork eller bok). Kan levereras med
monterade justerhylsor.

Standard karmdjup: 92 mm, 118 mm, 144 mm. Ovriga karmdjup som tillval. Pakérningsskydd runt
dagplatta och runt dérrfals. 900 mm alternativt 1200 mm.

Klamfri bakkant. Integrerad klamgummilist, alternativt utanpaliggande klamskydd.
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Stalkarm

Pulverlacked stalplat, rostfri plat, alternativt rostfri nederdel och lackerad ¢verdel.

« Kali MKL-BB — Foderbildande pa in- och utsida, stallbara teleskopsfoder anpassas till vaggdjup

« Kali MKL-BO — Foderbildande pa en gangjarnssida, stallbara teleskopsfoder anpassas till vaggdjup

« Kali SK-BO — Foderbildande fran en sida
« Kali SK-OO — Ejfoderbildande

Tillval: Klamfri bakkant, ihopmonterad svetsad karm + svetsad fodersats.
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Trosklar
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Glasoppningar
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Standardéppningar nedan. Ovriga éppningar mot
forfragan. Mellanglaspersienn kan erbjudas.
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Beslag

Gangjarn ASSA 3228 som standard. Antal anpassas efter konstruktion och vikt. Alltid minst 3ggi.
Kantregel ASSA 1396 som standard i pardérrar. Tillval: Valfri spanjolett eller automatisk kantregel.
Sakerhetsanpassning med forstarkt dorrblad, bakkantsakring samt sékerhetsslutbleck.
Dérrstangare kan monteras utan extra forstarkning.

Karmoverforing EA 281 som standard med rérdragning for el-1as/elslutbleck, sensorlist mm.

Specialutférande

« Strélskyddsdorrar med 1 eller 2 mm bly
« Beslagning anpassad helt efter kundens ¢nskemal

Kali Snickerier AB
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